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Model Özellikler Görünüm 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20

VRS 5

• Dual Sensing Kontrol
• Daha büyük dış ünite kapasitesi
  (26HP'ye kadar)
• Sürekli Isıtma
• Ocean Siyah Fin Isı Kondenser
• Esnek Bağlantı imkanı
• Daha büyük kapalı alanlarda                                               
iklimlendirme imkanı

● ● ●

● ● ● ●

VRS S

• Yerden tasarruf
• Esnek bağlantı uygulaması
- Geniş ürün gamı
  (4 ~ 12HP)
- 20 İç Üniteye kadar bağlantı imkanı
• Küçük / Orta Bina için

● ●

● ● ●

● ● ●

VRS 
WATER 4
ISI POMPASI 
/ 
Heat
Recovery

• Dış koşullardan etkilenmeden
   yüksek verimlilik
• İç ortamda montaj imkanı
• Daha sessiz dış ünite
• Yüksek katlı binalarda
  uygulanabilirlik
• Aynı anda soğutma ve ısıtma
• Minumum enerji sarfiyatı
• Bireysel kontrol ile iklimlendirmede                                                                                                                                  
  daha fazla konfor

● ● ● ●

● ●
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DIŞ ÜNİTE
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● ● ●
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● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

Unit : HP
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Dış ortamdan bağımsız olarak güçlü dayanıklılık 

Arçelik’in özel "Ocean Siyah Fin" kondenseri korozyon yaratabilecek zorlu ortamlarda bile özellikle istisnai bir dayanım ve 

uzun süreli performans için tasarlanmıştır.Siyah ‘’Fin’’ kaplama çeşitli korozif dış çevre koşullarında güçlü biçimde korunma 

sağlanması amacıyla uygulanmaktadır ve hidrofilik film tabakası ise suyun kondenser finlerinde birikmesini önleyerek nem 

oluşmasını en aza indirir. Dayanıklılıktaki bu eşsiz iyileştirme ürününün kullanım ömrünü uzatır ve hem çalıştırma hem de 

bakım maliyetlerini belirgin oranda düşürür.

Korozyon Direnci için Ocean Siyah Fin Isı Esanjörü Onaylı Testler

Arçelik Korozyon Direnci çözümü,

bağımsız bir test kuruluşu tarafından

yürütülen ISO hızlandırılmış korozyon

testini geçti ve sonuç prestijli global

sertifika kuruluşu tarafından onaylandı,

UL (Underwriters Laboratories).

* * Kurum içi testlere dayanır.  
* Test koşulları: KS (D 9502), ASTM B117, Sıcaklık .: 35 ° C / NaCl Konsantrasyon:% 5 / Ort. püskürtme hızı: 1.5 + 0.5 ml / saat

* Sertifikalar güncellenebilir.
* 19 Mart'ta TÜV sertifikası alınacak. 

Siyah kaplama, çeşitli aşındırıcı dış koşullardan korunmak için uygulanır ve

hidrofilik film, suyun Isı Esanjörü'nün yüzünde birikmesini önler ve nem

birikmesini en aza indirir.

Tuz püskürtme testinin durumu

This is an electronically generated letter. Signatures are not required for this document to be valid. Page 2 of 2 

UL VERIFIED MARK CERTIFICATE
Bu Sertefika , aşağıda belirtilen ürün , işlem veya sistemle ilgili özel pazarlama , reklam promosyon 
talebinin geçerliliğini belirlemek için değerlendirildiğini ve bu gibi bir ürün , işlemin veya sistemin 
aşağıda tanımlanan UL Onaylı Markasını taşımaya elverişli olduğunu onaylar. 

Sertefika Numarası:  A022809 

Verilken Kuruluş: LG ELECTRONICS INC 

Verilen Tarih: 12Nisan 2018 

Bitiş Tarihi: 11Nisan 2019 

Onaylanan İstem:  Condenser resists 27 years of simulated severe corrosion 
Ürün / Sistem /

İşleyiş Adı:  Condenser Employed on Outdoor Unit of Air‐Conditioners 

Model Numarası:  ARU******** 

Detaylar: N/A 

UL Onaylı Markayı taşımaya yetkili ürünler / işlemler / sistemler hakkında bilgi için http://verify.ul.com adresini ziyaret ediniz. Bu UL Onaylı 
İşaretin sahibi UL LLC'dir. UL Onaylı Markayı kullanma izni bu sertifika için verilmiştir, ancak yalnızca UL LLC'nin takdirine bağlı olarak geri 
çekilebilir. Anlaşmalarımızın hüküm ve koşullarına tabi olarak UL, bu UL Onaylı Markayı doğrudan kullanmak için sınırlı münhasır olmayan ve 
devredilemeyen hakkı bir ürün ve ambalaj ve / veya doğrulanmış iddiayı tanıtmak ve promosyonunu yapmak için kullanılan malzemelerle
birlikte vermiştir. Bu tür herhangi bir kullanım, UL doğrulama sürecine herhangi bir Sertifikasyon veya onay anlamına gelmeyecek veya UL 
Onaylı İşaret, UL onayının elde edildiği özel ürünün tanıtıldığı yerler haricinde başarıların reklamını yapmak için herhangi bir profesyonel, 
teknik, ticari, web sitesi veya diğer ticari yayınlarda kullanılmayacaktır. UL Mark hizmetlerini içeren her türlü bilgi ve belge, UL LLC (UL) veya 
UL'nin yetkili herhangi bir lisansı adına sunulmaktadır. Sorularınız için lütfen bir UL Müşteri Hizmetleri Temsilcisi ile iletişime geçiniz.

Isı
Esanjörü

Test Süresi (s)

1 000 2 000 3 000

Previous Fin

Siyah Fin

Hidrofilik film (Su akışı) 0.2 ~ 0.3�

Hidrofilik kaplama kanatta nem 

birikmesini en aza indirir.

Epoksi reçinesi (Korozyona dayanıklı) 1.6~2.0�

Siyah kaplama korozyona karşı güçlü

koruma sağlar.

Alüminyum kanatçık

Hangi faydaları
sunuyorsunuz? 

Etkin İşletim

Azaltılmış
Bakım Maliyetleri

Minimal
Çevre kirliliği

Genişletilmiş Ürün
Yaşam Döngüsü

8

OCEAN SIYAH FIN ISI ESANJÖRÜ



Enerji tasarrufu sıcaklık ve nem Kontrolü ile optimize edilmiştir.

Soğutma yükü temelde hem duyulur ısı yükünün hem de gizli ısı yükünün miktarına dayanmaktadır. Daha da önemlisi, soğutma

yükü dış sıcaklıktan daha çok dış hava nemiyle ilgilidir ve bundan etkilenir. Bu sebepten, V 5’in Dual Sensing Kontrol özelliği

hem sıcaklık hem denemi algılar ve bu verileri duyulur ve gizli ısı yüklerinin daha derin hesaplanması ile yük kontrolü için

uygular. Bu da aşırı soğutma yükü beslemesi olmasına engel olur, böylece enerji tüketimindeki azalmayla birlikte kullanıcıların

arzu ettiği en konforlu soğutma ortamı sağlanır.

Hangi faydaları
sunuyorsunuz?

Sıcak ve Kuru
Gün

Sıcak
gün

TEKLİ ALGILAMA
KONTROL

Sıcak ve Yağışlı
Gün

SıcaklıkSıcaklık Nem

%21’e kadar ESEER
(vs. 26HP’de Standart mod)

Akıllı Yük Kontrolü (SLC)

%15’e kadar ESEER
(Yüksek nem))

%31’e kadar ESEER
(Düşük nem)

~

Düşük yük ve

kapasite daha 

yüksek

buharlaşma 

sıcaklığı gerektirir

Düşük

sıcaklık,

düşük yük ve

kapasite için

gereklidir

Daha yüksek

buharlaşma sıcaklığı

daha yüksek

verimlilikle

sonuçlanır

Akıllı Yük Kontrol işlevi, enerjiyi optimize etmek ve İç Ünite konfor

seviyesini en üst seviyeye çıkarmak için çevresel koşulların kapsamlı 

bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu teknoloji ESEER'i önceki 

modellere oranla maksimum 26 HP için ortalama% 21 ve ortalama 

Dış Ünite'de% 15'e kadar artıran boşaltma sıcaklığı sıcaklığının aktif 

kontrolünü sağlar.

Enerji tasarrufu

Hoş İç Ünite
Ortamı

Convenient Monitoring

with PREMTB100 / 
PREMTBB10

Previous VRF

İşlemler arasında durmadan, bu fonksiyon

VRS 5, Çift algılama Kontrol ile hem sıcaklığı hem de nemi 

algılayarak ayarlanan sıcaklığın çevresinde hafif modda çalışmayı 

sürdürür. Önceden ayarlanmış sıcaklığa uymak için gereken soğuk 

hava akımını ve tekrarlanan açma / kapamaları engelleyerek, 

kullanıcılar İç Ünite ortamını daha rahat yaşayabilirler.

Konforlu Soğutma

Önceki

Model

Çok soğuk
bölge

Rahat
bölge

Soğuk
olmayan

bölge

Sıc. ayarlama.

İç
 Ü

n
it

e 
sı

ca
kl

ığ
ı

Süre
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DUAL SENSING KONTROL
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Maksimum kapasite ve verimlilik

Biyomimetik teknoloji tabanlı fanlar, önceki modelin 3-yönlü kondenseri yerine 4-yönlü kondenseri gibi geliştirilmiş önemli 

parçalar ve artırılmış kapasiteli ve verimli kompresörle dış üniteler için geniş kapasite sağlanır. V 5 serisi ile tek bir ünitede 

26 HP’ye kadar kapasite sağlanabiliniyor.

Biyomimetrik Teknoloji Fanlı Geniş Kapasiteli Dış Ünite

Kambur Balina Tasarımı 
Kambur balinaların yüzgeçlerindeki

çıkıntılardan esinlenerek yaratılan arka

taraftaki tümsekli yapı, enerji tüketimini

azaltarak esintinin gücünü arttırmıştır.

İstiridye kabuğu deseni 
İstiridye kabuğunun yüzeyi gibi, harelidesenler 

tarafından oluşturulan aralık farkları gürültü 

seviyesini düşürür..

Artan Hava Akış Hızı
Genişletilmiş fan gövdesiyle tahliye edilen hava

dengelenir ve güç tüketimi azaltılır. 

Artan Hava akış oranı

Geliştirilmiş 
Hava
Akış Hızı

%10 Güç Tüketimini
Azaltır%20

Kambur Balina Tasarım İstiridye Kabuğu 
Deseni

Yeni Geliştirilen Fanla Geliştirilmiş Performans
Biyomimetrik teknolojiye dayanarak, VRS 5'in fanları hava

debisini önceki modele göre% 10 artırdı güç tüketimini% 20'ye

kadar düşürdü Bu da sonuçta yüksek Kapasite ile maksimum

performans elde edilmesini sağlar.

Hava akış oranı

Güç tüketimi

* 20HP modeline göre karşılaştırma

* 290m3 / dak hava hacmine göre karşılaştırma

Önceki Model

Önceki Model

1

1

2

3

1

2

2

3

80 mm

80 mm
m

3 /
m

in
m

3 /
m

in

10%

20%

Hangi faydaları
sunuyorsunuz? 

Yüksek Kapasite

Enerji tasarrufu

Düşük Gürültü

10

BİYOMİMETİK TEKNOLOJİ FANI

Enerji tasarrufu



En iyi dayanıklılık ve verimlilik

Aİklimlendirme sistemlerinin çekirdek teknolojisi olarak, VRS 5 serisinin yüksek verimliliğe ve dayanıma sahip Üstün 

İnvertörKompresörü, Arçelik HVAC’nin eşsiz teknolojisi ve inovasyonu esas alınarak dizayn edilmiştir.  

Hangi faydaları
sunuyorsunuz? 

Yüksek Verimlilik

Düşük titreşim

Düşük Gürültü

Mükemmel dayanıklılık

02. Akıllı Yağ Yönetim

01.  HiPORTM (Yüksek Basınç Yağ Dönüşü)

03.  Geniş İşletim aralığı 10 ile 165Hz

05. Buhar enjeksiyonu

%10 Gelişmiş
Enerji Verimlilik

04.  EEK Malzemeli Gelişmiş Rulman
       PEEK Malzeme

%15’e kadar
İşletim Süresi
Yağ kaynak Gürültü
Seviyesi olmadan

3dB’e kadar (Maks. Ses Basınç) 

Akıllı Yağ Yönetimi
Kompresör güvenilirliği ve verimliliği, Yağ dengelemesine olanak 

sağlayan bir Yağ Sensör ve Yağ Dönüşü ile geliştirildi.
Yağ Dönüşü'den kaynaklanan kompresör verimliliği kaybını giderir.

Buhar Enjeksiyonu10 Hz’den 165Hz’e kadar 
Geniş Çalışma aralığı

HiPORTM (Yüksek Basınçlı Yağ Geri Dönüşümü)

İki aşamalı sıkıştırma ile ısıtma 

kapasitesini en üst seviyeye çıkarır.Geniş çalışma aralığı hassas Kontrol

sağlar Böylece tüm işlem aralıklarında

geliştirilmiş parça yükü verimliliği sağlanır.

PEEK Malzemeli Geliştirilmiş Yataklama
Çalışma aralığını ve dayanıklılığı artırmak için uçak

motorlarında kullanılan PEEK(polietereterketon) yataklama

teknolojisinden hareketle dizayn edilmiş yeni bir sistemdir.

1

2

23
3

Yağsız Sensör Model
Yağsız Kurtarma İşlemiHer 8 saatte bir Yağ geri kazanım işlemi

Operasyon süresi

HiPOR™ Olmayan HiPOR™

Yağ
Separatör

Enerji
Kaybı

Düşük 
Basınç

Yüksek
Basınç

Emme gazında
kayıp olmaz

Yağ
Separatör

1

3

Malzeme : PEEK (Polietereterketon)
Uçaklarda kullanılan sağlam malzeme

      Yapı : Yeni Dış Rulman
Destek : Yüksek hızlı işle

1 2

Düşük
basınç

Yüksek
basınç

Önceki Model

165

150

10
15

H
z

Operasyon süresi

8H 8H 8H

YAĞ KURTARMA İŞLETİMİ
Enerji kaybı, Gürültü, Soğutma & Isıtma Durdurma

Enerji 
tasarrufu Gürültü Azaltma Sürekli

Soğutma ve Isıtma

11

ÜSTÜN İNVERTÖR KOMPRESÖR
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Düşük sıcaklık ve yüksek nemli ortamlarda bile verimli

Dual Sensing Kontrol, Kısmi Defrost ve Akıllı Yağ Yönetimi gibi geliştirilmiş teknolojiler artan ısıtma kapasitesi ve iç konfor için

Sürekli Isıtmayı arttırır. Geciktirilmiş ve kısmi defrost teknolojileri gereksiz operasyonel tüketimi önleyerek düzenli bir ısıtma sağlar.

Isıtma Kaynağı

Gecikme
Buz Çözme

Etkisi

Kısmi Buz Çözme

Açık

* Dahili test sonucu

* Test koşulu: Dış Ünite 2/1°C, İç Ünite 20/15°C, Nem %83

Isıtma Operasyon süresi günlük

%11’e kadar 
Güç Giriş

%7’ye kadar 

Sürekli-Olmayan Isıtma Mode

Sürekli
Isıtma

Sürekli
Isıtma

1

2

1 Alt Isı Esanjörü Buz Çözme 2 Üst Isı Esanjörü Buz Çözme

Kısmi Buz Çözme

Akıllı Yağ Yönetimi

Çift algılama Kontrolü Nem 
Sensörüyle Gecikmiş Buz ÇözmeIsıtma işlemini bir defa durdurmuş olan önceki Buz Çözme modelinin aksine VRS 5, Isı

Esanjörü'nü, İç Ünite ortamına tutarlı bir ısıtma sağlamak ve ısıtma performansını 

artırmak için alt ve üst parçalara bölerek kısmen buzunu çözer. 

Son sistem İnvertör (UI) Kompresörün Yağ Sensör akıllı 

Yağ yönetiminin periyodik yağ kurtarma işlemi olmadan 

gelişmiş ısıtma işlemi sağlamasına olanak tanır.

Buharlaşma sıcaklığını neme göre kontrol

ederek, ısıtma Operasyon süresi iyileştirilir.

Kısmi
Buz

Çözme

Akıllı Yağ
Yönetim

Çift algılama
Kontrol

Hangi faydaları
sunuyorsunuz? 

İşletim verimliliği

Çeşitli Ortamlarda

Etkili

Enerji tasarrufu

Yağsız Sensör model

Operation time

Yağ recovery operation only if necessary
Isıtma operation time per day up to 12%

8H 8H 8H

P
er

fo
rm

an
ce

Energy 
Loss

Energy 
Loss

* Sadece uygulamalı ARUMXXX modeli için.

SÜREKLİ ISITMA
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1,000m
Total Piping Length

40m
Height Difference
Between IDU ~ IDU

110m
Height Difference
Between ODU ~ IDU

Boru uzunluğu

Verimlilik performansıTeknoloji Mekanizması

KompresörAkümülatör

Alıcı

Soğutma Isıtma

Miktar of soğutucu in alıcı

Part Load

Soğutma
Verimlilik

Isıtma
verimliliği

Parça Yük
Verimlilik

V
er

im
li

li
k

Soğutucu
miktarı (kg)

Aktif Soğutucu Kontrol

Aktif Soğutucu Akışkan Kontrolü
Kararlı çalışma ve en verimli çalışmayı sürdürme

Dış ünitedeki akümülatör, alıcı tank olarak bilinen akümülatörün içine monte edilmiş bir depolama tankına sahiptir. Alıcı

tank elektronik olarak açılıp kapatılan giriş ve çıkış vanalarıyla donatılmıştır. Akümülatör ve alıcı tank arasında sürekli

olarak soğutucu akışkan geçirilir. VRS 5 aktif soğutucu akışkan kontrol algoritması amacı, dolaşımdaki soğutucu akışkan

miktarını en aza indirmektir. Dolaşımdaki hacim ne kadar düşükse, sistemin etrafında hareket etme maliyeti o kadar düşüktür

ve soğutma çevrimi. Bunu, sistemin çalışma basınçlarını ve sıcaklıklarını ve soğutma döngüsünün diğer hayati kontrol

metriklerinin ÜSTlamını sürekli izleyerek başarır. Çevrim dengesiz olduğunda, dolaşımdaki soğutucu akışkan miktarında bir

ayar meydana gelir.

Sabit işletimini meydana geldiği ortam sıcaklık aralığını genişletir.

Dış Ünite Hava koşulları, işletim modu veya bina yüküne bakılmaksızın en etkin sistem işletimini sürdürür.

Faydaları nelerdir?

ÜSTlam Boru uzunluğu 1,000m
Fiili en uzun Boru uzunluğu

(Denk) 200m (225m)

1. Branşman sonrası En
uzun Boru uzunluğu

(şartlı uygulama)
40m (90m)

ODU ~ IDU Arası yükseklik 110m

IDU ~ IDU Arası yükseklik 40m

ODU ~ ODU Arası yükseklik 5m

Sabit
soğutucu tip
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VRS 5

Değişken Yön Isı Esanjörü  
Optimize Sistem verimliliği ve SÜREKLİ ISITMA

VRS 5 Dış Ünite iki bağımsız bölümden oluşan yatay olarak bölünmüş ODU bobini ile üretilmiştir. Bobinin her yarısı bağımsız 

olarak kontrol edilir. Bu ayrık bobin özelliği VRS 5'in buz çözme sırasında SÜREKLİ ISITMA vermesini sağlar. Bobin devri ve valf 

düzeneği ayrıca VRS 5 kontrol cihazının klima akış yolunu sadece iki bobinden biri veya her iki bobin üzerinden bir seri veya 

paralel düzende değiştirmesini mümkün kılar. Sistem basınçlarına, ortam sıcaklığı koşullarına ve çalışma moduna bağlı olarak, 

Sistem kontrolörü seçilen yolu istediği zaman değiştirebilir.

Ortam hava koşulları değiştikçe, çalışma modlarıyla alakasız olarak Sistem Üretimini optimize eder.

Dinamik olarak kullanılan Dış Ünite ısı transfer yüzey alanını kişiselleştirir.

Faydaları nelerdir?

Sürekli Isıtma

Kısmi-Olmayan Buz

Isıtma kaynağıAçık Açık

Is
ıt

m
a 

p
er

fo
rm

an
ce

Süre

Kısmi Buz Çözme Etkisi

Isıtma

Soğutma

ParalelYarım AktifSeri

Verimlilik

Düşük ortam soğutma ve / 
veya hafif bina yükü
• Yarım aktif

• Alt boş

Tam yük soğutma
• Üst ve Alt aktif 

• Seri devreli

• Yüksek hızlı soğutucu akışı

Isıtma – tüm koşullar
• Üst ve Alt aktif

• Paralel devreli

• Düşük hızlı soğutucu akışı
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Düşük Ses seviyeli çalışmayı sadece gece belirlenen süreden sonra yapabilen önceki modelin aksine, VRS 5'in Düşük Ses

seviyeli çalışması gürültü hassasiyeti olan alanlarda zamana bağlı olmaksızın işlev görür.

Gürültü otomatik olarak ayarlanır Uzaktan kumandayla açılan tercih edilen ayarları

Düşük- Ses Seviyeli Çalışma

Low-noise operation

ON
Low-noise operation

OFF 

İç Ünite Ayarı
yapılabilir

*  İç Ünite Standart III Uzaktan Kumandayla ayarlanabilir 

Otomatik Manüel

Geniş Kapasiteli Dış Ünitelerle Esnek Kurulum Alanı
VRS 5 Yüksek Kapasite Dış Ünite, değerli zemin alanını koruyan montaj alanını minimize eder ve ÜSTlam kurulu ağırlıkları 

önemli ölçüde azaltır. Bu, kullanıcıların esnek tasarım potansiyelini ve tasarruflu alanın daha iyi kullanılmasını sağlar.

Kurulum alanı karşılaştırması

Ürün ağırlık karşılaştırması

Kurulum alanıyla karşılaştırma

Önceki Model

12.25m3

9.42m3

Önceki Model

12.25m3

9.42m3 Azaltılmış
kurulum alanı

%23
Azaltma

Önceki Model

3,640kg

3,100kg%15
Azaltma
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HP 8 10 12 14

Model Adı
Kombinasyon Ünitesi ETON08LU5 ETON10LU5 ETON12LU5 ETON14LU5

Bağımsız ünite ETON08LU5 ETON10LU5 ETON12LU5 ETON14LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 22.4 28.0 33.6 39.2

Btu/h 76,400 95,500 114,600 133,800

Isıtma (Nominal)
kW 25.2 31.5 37.8 44.1 

Btu/h 86,000 107,500 129,000 150,500

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 4.59 5.70 7.91 9.12 

Isıtma (Nominal) kW 4.74 5.78 8.06 9.78 

EER (Nominal) 4.88 4.91 4.25 4.30 

COP (Nominal) 5.32 5.45 4.69 4.51 

ESEER 7.57 7.31 6.72 6.23 

ESEER (SLC) 8.51 8.23 7.74 7.03 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. 5,300 x 1 5,300 x 1 5,300 x 1 5,300 x 1

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W 1,200 x 1 1,200 x 1 1,200 x 1 900 x 2

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min 240 x 1 240 x 1 240 x 1 320 x 1

ft3/min 8,476 x 1 8,476 x 1 8,476 x 1 11,301 x 1

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 12.7(1/2)

Gaz Pipe mm(inch) 19.05(3/4) 22.2(7/8) 28.58(1-1/8) 28.58(1-1/8)

Boyutlar (G x Y x D) mm (930 x 1,690 x 760) x 1 (930 x 1,690 x 760) x 1 (930 x 1,690 x 760) x 1 (1,240 x 1,690 x 760) x 1

Net ağırlık
kg 199 x 1 199 x 1 199 x 1 221 x 1

lbs 439 x 1 439 x 1 439 x 1 487 x 1

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 58.0 58.0 59.0 60.0 

Isıtma dB(A) 59.0 59.0 60.0 61.0 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 78.0 78.0 79.0 82.0 

Isıtma dB(A) 79.0 79.0 80.0 84.0 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 10.0 10.0 10.0 13.0 

lbs 22.0 22.0 22.0 28.7 

TCO2eq 20.9 20.9 20.9 27.1 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 25,2 25,2 25,2 26,1

MFA 32 32 32 32

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 13(20) 16(25) 20(30) 23(35)

Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes 

ETON08LU5 / ETON10LU5 / ETON12LU5 / ETON14LU5

ISI POMPASI

VRS 5 



HP 16 18 20 22

Model Adı
Kombinasyon Ünitesi ETON16LU5 ETON18LU5 ETON20LU5 ETON22LU5

Bağımsız ünite ETON16LU5 ETON18LU5 ETON20LU5 ETON22LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 44.8 50.4 56.0 61.6 

Btu/h 152,900 172,000 191,100 210,200

Isıtma (Nominal)
kW 50.4 56.7 63.0 69.3 

Btu/h 172,000 193,500 215,000 236,500

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 10.80 10.96 12.31 14.84 

Isıtma (Nominal) kW 11.59 12.06 15.52 17.54 

EER (Nominal) 4.15 4.60 4.55 4.15 

COP (Nominal) 4.35 4.70 4.06 3.95 

ESEER 5.61 6.30 5.98 5.68 

ESEER (SLC) 6.63 6.90 6.55 6.70 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. 5,300 x 1 5,300 x 1 + 4,200 x 1 5,300 x 2 5,300 x 2

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W 900 x 2 900 x 2 900 x 2 900 x 2

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min 320 x 1 320 x 1 320 x 1 320 x 1

ft3/min 11,301 x 1 11,301 x 1 11,301 x 1 11,301 x 1

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 15.88(5/8)

Gaz Pipe mm(inch) 28.58(1-1/8) 28.58(1-1/8) 28.58(1-1/8) 28.58(1-1/8)

Boyutlar (G x Y x D) mm (1,240 x 1,690 x 760) x 1 (1,240 x 1,690 x 760) x 1 (1,240 x 1,690 x 760) x 1 (1,240 x 1,690 x 760) x 1

Net ağırlık
kg 221 x 1 261 x 1 281 x 1 281 x 1

lbs 487 x 1 575 x 1 619 x 1 619 x 1

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 60.5 61.0 62.0 64.5 

Isıtma dB(A) 61.5 62.0 64.5 65.5 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 83.0 85.0 86.0 86.0 

Isıtma dB(A) 85.0 86.0 87.0 88.0 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 13.0 13.0 14.0 14.0 

lbs 28.7 28.7 30.9 30.9 

TCO2eq 27.1 27.1 29.2 29.2 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 27,3 40 41,8 46,8

MFA 32 50 50 50

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 26(40) 29(45) 32(50) 35(56)

Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes 

ETON16LU5 / ETON18LU5 / ETON20LU5 / ETON22LU5

ISI POMPASI
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HP 24 26 22' 24'

Model Adı
Kombinasyon Ünitesi ETON24LU5 ETON26LU5 ETON221LU5 ETON241LU5

Bağımsız ünite ETON24LU5 ETON26LU5 ETON12LU5
ETON10LU5

ETON12LU5
ETON12LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 67.2 72.8 61.6 67.2 

Btu/h 229,300 248,400 210,100 229,200

Isıtma (Nominal)
kW 74.3 74.3 69.3 75.6 

Btu/h 253,400 253,400 236,500 258,000

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 16.76 19.41 13.60 15.81 

Isıtma (Nominal) kW 18.85 19.49 13.80 16.12 

EER (Nominal) 4.01 3.75 4.53 4.25 

COP (Nominal) 3.94 3.81 5.01 4.69 

ESEER 6.98 5.58 6.72 5.38 

ESEER (SLC) 7.95 6.83 7.74 6.47 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. 5,300 x 2 5,300 x 2 5,300 x 2 5,300 x 2

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W 900 x 2 900 x 2 (1,200 x 1) + (1,200 x 1) (1,200 x 1) + (1,200 x 1)

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min 320 x 1 320 x 1 (240 x 1) + (240 x 1) (240 x 1) + (240 x 1)

ft3/min 11,301 x 1 11,301 x 1 (8,476 x 1) + (8,476 x 1) (8,476 x 1) + (8,476 x 1)

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 15.88(5/8) 19.05(3/4) 15.88(5/8) 15.88(5/8)

Gaz Pipe mm(inch) 34.9(1-3/8) 34.9(1-3/8) 28.58(1-1/8) 34.9(1-3/8)

Boyutlar (G x Y x D) mm (1,240 x 1,690 x 760) x 1 (1,240 x 1,690 x 760) x 1 (930 x 1,690 x 760) x 2 (930 x 1,690 x 760) x 2

Net ağırlık
kg 283 x 1 283 x 1 199 x 2 199 x 2

lbs 624 x 1 624 x 1 439 x 2 439 x 2

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 65.0 65.0 61.5 62.0 

Isıtma dB(A) 67.0 67.0 62.5 63.0 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 88.0 88.0 81.5 82.0 

Isıtma dB(A) 90.0 90.0 82.5 83.0 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 16.0 16.0 10.0 + 10.0 10.0 + 10.0

lbs 35.3 35.3 22.0 + 22.0 22.0 + 22.0

TCO2eq 33.4 33.4 41.8 41.8 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 50 54,5 50,9 50,9

MFA 63 63 63 63

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 39(61) 42(64) 35(44) 39(48)

ETON24LU5 / ETON26LU5 / ETON221LU5 / ETON241LU5

ISI POMPASI

VRS 5

Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes 



HP 26' 28 30 32

Model Adı
Kombinasyon Ünitesi ETON261LU5 ETON28LU5 ETON30LU5 ETON32LU5

Bağımsız ünite ETON14LU5
ETON12LU5

ETON16LU5
ETON12LU5

ETON18LU5
ETON12LU5

ETON20LU5
ETON12LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 72.8 78.4 84.0 89.6 

Btu/h 248,400 267,500 286,600 305,700 

Isıtma (Nominal)
kW 81.9 88.2 94.5 100.8 

Btu/h 279,500 301,000 322,500 344,000 

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 17.02 18.70 18.86 20.21 

Isıtma (Nominal) kW 17.84 19.65 20.12 23.58 

EER (Nominal) 4.28 4.19 4.45 4.43 

COP (Nominal) 4.59 4.49 4.70 4.28 

ESEER 6.45 6.04 6.46 6.24 

ESEER (SLC) 7.34 7.06 7.20 6.94 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. 5,300 x 2 5,300 x 2 (5,300 x 2) + (4,200 x 1) (5,300 x 2) + (4,200 x 1)

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W (900 x 2) + (1,200 x 1) (900 x 2) + (1,200 x 1) (900 x 2) + (1,200 x 1) (900 x 2) + (1,200 x 1)

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min (320 x 1) + (240 x 1) (320 x 1) + (240 x 1) (320 x 1) + (240 x 1) (320 x 1) + (240 x 1)

ft3/min (11,301 x 1) + (8,476 x 1) (11,301 x 1) + (8,476 x 1) (11,301 x 1) + (8,476 x 1) (11,301 x 1) + (8,476 x 1)

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)

Gaz Pipe mm(inch) 34.9(1-3/8) 34.9(1-3/8) 34.9(1-3/8) 34.9(1-3/8)

Boyutlar (G x Y x D) mm (1,240 x 1,690 x 760) x 1 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 1 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 1 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 1 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

Net ağırlık
kg (221 x 1) + (199 x 1) (221 x 1) + (199 x 1) (261 x 1) + (199 x 1) (281 x 1) + (199 x 1)

lbs (487 x 1) + (439 x 1) (487 x 1) + (439 x 1) (575 x 1) + (439 x 1) (619 x 1) + (439 x 1)

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 62.5 62.8 63.1 63.8 

Isıtma dB(A) 63.5 63.8 64.1 65.8 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 83.8 84.5 86.0 86.8 

Isıtma dB(A) 85.5 86.2 87.0 87.8 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 13.0 + 10.0 13.0 + 10.0 13.0 + 10.0 14.0 + 10.0

lbs 28.7 + 22.0 28.7 + 22.0 28.7 + 22.0 30.9 + 22.0

TCO2eq 48.0 48.0 48.0 50.1 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 51,8 52,7 65,5 67,3

MFA 63 63 80 80

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 42(52) 45(56) 49(60) 52(64)

ETON261LU5 / ETON28LU5 / ETON30LU5 / ETON32LU5

ISI POMPASI

19

Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes K
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HP 34 36 38 40

Model Adı
Kombinasyon Ünitesi ETON34LU5 ETON36LU5 ETON38LU5 ETON40LU5

Bağımsız ünite ETON22LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON14LU5

ETON24LU5
ETON16LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 95.2 100.8 106.4 112.0 

Btu/h 324,800 343,900 363,100 382,200 

Isıtma (Nominal)
kW 107.1 112.1 118.4 124.7 

Btu/h 365,500 382,400 403,900 425,400 

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 22.75 24.66 25.87 27.55 

Isıtma (Nominal) kW 25.60 26.91 28.62 30.43 

EER (Nominal) 4.18 4.09 4.11 4.06 

COP (Nominal) 4.18 4.16 4.13 4.10 

ESEER 6.01 5.92 5.80 5.59 

ESEER (SLC) 7.03 7.11 6.89 6.75 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. 5,300 x 3 5,300 x 3 5,300 x 3 5,300 x 3

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W (900 x 2) + (1,200 x 1) (900 x 2) + (1,200 x 1) 900 x 4 900 x 4

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min (320 x 1) + (240 x 1) (320 x 1) + (240 x 1) 320 x 2 320 x 2

ft3/min (11,301 x 1) + (8,476 x 1) (11,301 x 1) + (8,476 x 1) 11,301 x 2 11,301 x 2

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)

Gaz Pipe mm(inch) 34.9(1-3/8) 41.3(1-5/8) 41.3(1-5/8) 41.3(1-5/8)

Boyutlar (G x Y x D) mm (1,240 x 1,690 x 760) x 1 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 1 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1 (1,240 x1,690 x 760) x 2 (1,240 x1,690 x 760) x 2

Net ağırlık
kg (281 x 1) + (199 x 1) (283 x 1) + (199 x 1) (283 x 1) + (221 x 1) (283 x 1) + (221 x 1)

lbs (619 x 1) + (439 x 1) (624 x 1) + (439 x 1) (624 x 1) + (487 x 1) (624 x 1) + (487 x 1)

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 65.6 66.0 66.2 66.3 

Isıtma dB(A) 66.6 67.8 68.0 68.1 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 86.8 88.5 89.0 89.2 

Isıtma dB(A) 88.6 90.4 91.0 91.2 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 14.0 + 10.0 16.0 + 10.0 16.0 + 13.0 16.0 + 13.0

lbs 30.9 + 22.0 35.3 + 22.0 35.3 + 28.7 35.3 + 28.7

TCO2eq 50.1 54.3 60.5 60.5 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 72,7 76,4 77,3 78,2

MFA 80 80 100 100

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 55(64) 58(64) 61(64) 64

ETON34LU5 / ETON36LU5 / ETON38LU5 / ETON40LU5

ISI POMPASI

VRS 5 

Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes 



HP 42 44 46 48

Model Adı
Kombinasyon Ünitesi ETON42LU5 ETON44LU5 ETON46LU5 ETON48LU5

Bağımsız ünite ETON24LU5
ETON18LU5

ETON24LU5
ETON20LU5

ETON24LU5
ETON22LU5

ETON24LU5
ETON24LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 117.6 123.2 128.8 134.4 

Btu/h 401,300 420,400 439,500 458,600 

Isıtma (Nominal)
kW 131.0 137.3 143.6 148.5 

Btu/h 446,900 468,400 489,900 506,800 

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 27.71 29.07 31.60 33.52 

Isıtma (Nominal) kW 30.91 34.36 36.39 37.69 

EER (Nominal) 4.24 4.24 4.08 4.01 

COP (Nominal) 4.24 3.99 3.94 3.94 

ESEER 5.87 5.75 5.63 5.58 

ESEER (SLC) 6.84 6.68 6.77 6.83 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. (5,300 x 3) + (4,200 x 1) 5,300 x 4 5,300 x 4 5,300 x 4

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W 900 x 4 900 x 4 900 x 4 900 x 4

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min 320 x 2 320 x 2 320 x 2 320 x 2

ft3/min 11,301 x 2 11,301 x 2 11,301 x 2 11,301 x 2

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)

Gaz Pipe mm(inch) 41.3(1-5/8) 41.3(1-5/8) 41.3(1-5/8) 41.3(1-5/8)

Boyutlar (G x Y x D) mm (1,240 x1,690 x 760) x 2 (1,240 x1,690 x 760) x 2 (1,240 x1,690 x 760) x 2 (1,240 x1,690 x 760) x 2

Net ağırlık
kg (283 x 1) + (261 x 1) (283 x 1) + (281 x 1) (283 x 1) + (281 x 1) 283 x 2

lbs (624 x 1) + (575 x 1) (624 x 1) + (619 x 1) (624 x 1) + (619 x 1) 624 x 2

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 66.5 66.8 67.8 68.0 

Isıtma dB(A) 68.2 68.9 69.3 70.0 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 89.8 90.1 90.1 91.0 

Isıtma dB(A) 91.5 91.8 92.1 93.0 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 16.0 + 13.0 16.0 + 14.0 16.0 + 14.0 16.0 + 16.0

lbs 35.3 + 28.7 35.3 + 30.9 35.3 + 30.9 35.3 + 35.3

TCO2eq 60.5 62.6 62.6 66.8 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 90,9 92,7 96,4 101,8

MFA 100 100 100 125

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64 64 64 64

ETON42LU5 / ETON44LU5 / ETON46LU5 / ETON48LU5

ISI POMPASI

21

Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes K
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HP 50 52 54 56

Model Adı

Kombinasyon Ünitesi ETON50LU5 ETON52LU5 ETON54LU5 ETON56LU5

Bağımsız ünite
ETON24LU5
ETON14LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON16LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON18LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON20LU5
ETON12LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 140.0 145.6 151.2 156.8 

Btu/h 477,700 496,800 515,900 535,000 

Isıtma (Nominal)
kW 156.2 162.5 168.8 175.1 

Btu/h 532,900 554,400 575,900 597,400 

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 33.78 35.46 35.62 36.97 

Isıtma (Nominal) kW 36.68 38.49 38.97 42.42 

EER (Nominal) 4.14 4.11 4.24 4.24 

COP (Nominal) 4.26 4.22 4.33 4.13 

ESEER 6.00 5.82 6.04 5.94 

ESEER (SLC) 7.08 6.95 7.02 6.89 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. 5,300 x 4 5,300 x 4 (5,300 x 4) + (4,200 x 1) 5,300 x 5

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W (900 x 4) + (1,200 x 1) (900 x 4) + (1,200 x 1) (900 x 4) + (1,200 x 1) (900 x 4) + (1,200 x 1)

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min (320 x 2) + (240 x 1) (320 x 2) + (240 x 1) (320 x 2) + (240 x 1) (320 x 2) + (240 x 1)

ft3/min (11,301 x 2) + (8,476 x 1) (11,301 x 2) + (8,476 x 1) (11,301 x 2) + (8,476 x 1) (11,301 x 2) + (8,476 x 1)

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 19.05(3/4)

Gaz Pipe mm(inch) 41.3(1-5/8) 41.3(1-5/8) 41.3(1-5/8) 41.3(1-5/8)

Boyutlar (G x Y x D) mm (1,240 x 1,690 x 760) x 2 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 2 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 2 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 2 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

Net ağırlık
kg (283 x 1) + (221 x 1) + (199 x 1) (283 x 1) + (221 x 1) + (199 x 1) (283 x 1) + (261 x 1) + (199 x 1) (283 x 1) + (281 x 1) + (199 x 1)

lbs (624 x 1) + (487 x 1) + (439 x 1) (624 x 1) + (487 x 1) + (439 x 1) (624 x 1) + (575 x 1) + (439 x 1) (624 x 1) + (619 x 1) + (439 x 1)

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 67.0 67.1 67.2 67.4 

Isıtma dB(A) 68.6 68.7 68.8 69.5 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 89.4 89.6 90.1 90.4 

Isıtma dB(A) 91.3 91.5 91.8 92.0 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 16.0 + 13.0 + 10.0 16.0 + 13.0 + 10.0 16.0 + 13.0 + 10.0 16.0 + 14.0 + 10.0

lbs 35.3 + 28.7 + 22.0 35.3 + 28.7 + 22.0 35.3 + 28.7 + 22.0 35.3 + 30.9 + 22.0

TCO2eq 81.4 81.4 81.4 83.5 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 102,3 103,6 116,4 117,1

MFA 125 125 125 125

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64 64 64 64

ETON50LU5 / ETON52LU5 / ETON54LU5 / ETON56LU5

ISI POMPASI

VRS 5 

Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes 



HP 58 60 62 64

Model Adı

Kombinasyon Ünitesi ETON58LU5 ETON60LU5 ETON62LU5 ETON64LU5

Bağımsız ünite
ETON24LU5
ETON22LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON14LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON16LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 162.4 168.0 173.6 179.2 

Btu/h 554,100 573,200 592,400 611,500 

Isıtma (Nominal)
kW 181.4 186.3 192.6 198.9 

Btu/h 618,900 635,800 657,300 678,800 

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 39.51 41.42 42.63 44.31 

Isıtma (Nominal) kW 44.45 45.75 47.47 49.28 

EER (Nominal) 4.11 4.06 4.07 4.04 

COP (Nominal) 4.08 4.07 4.06 4.04 

ESEER 5.83 5.78 5.71 5.59 

ESEER (SLC) 6.95 7.00 6.87 6.78 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. 5,300 x 5 5,300 x 5 5,300 x 5 5,300 x 5

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W (900 x 4) + (1,200 x 1) (900 x 4) + (1,200 x 1) 900 x 6 900 x 6

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min (320 x 2) + (240 x 1) (320 x 2) + (240 x 1) 320 x 3 320 x 3

ft3/min (11,301 x 2) + (8,476 x 1) (11,301 x 2) + (8,476 x 1) 11,301 x 3 11,301 x 3

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 19.05(3/4) 19.05(3/4) 22.2(7/8) 22.2(7/8)

Gaz Pipe mm(inch) 41.3(1-5/8) 41.3(1-5/8) 44.5(1-3/4) 44.5(1-3/4)

Boyutlar (G x Y x D) mm (1,240 x 1,690 x 760) x 2 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 2 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1 (1,240 x 1,690 x 760) x 3 (1,240 x1,690 x 760) x 3

Net ağırlık
kg (283 x 1) + (281 x 1) + (199 x 1) (283 x 2) + (199 x 1) (283 x 2) + (221 x 1) (283 x 2) + (221 x 1)

lbs (624 x 1) + (619 x 1) + (439 x 1) (624 x 2) + (439 x 1) (624 x 2) + (487 x 1) (624 x 2) + (487 x 1)

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 68.3 68.5 68.6 68.7 

Isıtma dB(A) 69.8 70.4 70.5 70.6 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 90.4 91.3 91.5 91.6 

Isıtma dB(A) 92.4 93.2 93.5 93.6 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 16.0 + 14.0 + 10.0 16.0 + 16.0 + 10.0 16.0 + 16.0 + 13.0 16.0 + 16.0 + 13.0

lbs 35.3 + 30.9 + 22.0 35.3 + 35.3 + 22.0 35.3 + 35.3 + 28.7 35.3 + 35.3 + 28.7

TCO2eq 83.5 87.7 93.9 93.9 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 123,6 126,7 127 129,1

MFA 150 150 150 150

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64 64 64 64

ETON58LU5 / ETON60LU5 / ETON62LU5 / ETON64LU5

ISI POMPASI

23

Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes 
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HP 66 68 70 72

Model Adı

Kombinasyon Ünitesi ETON66LU5 ETON68LU5 ETON70LU5 ETON72LU5

Bağımsız ünite
ETON24LU5
ETON24LU5
ETON18LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON20LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON22LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON24LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 184.8 190.4 196.0 201.6 

Btu/h 630,600 649,700 668,800 687,900 

Isıtma (Nominal)
kW 205.2 211.5 217.8 222.8 

Btu/h 700,300 721,800 743,300 760,200 

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 44.47 45.82 48.36 50.27 

Isıtma (Nominal) kW 49.76 53.21 55.24 56.54 

EER (Nominal) 4.16 4.16 4.05 4.01 

COP (Nominal) 4.12 3.97 3.94 3.94 

ESEER 5.76 5.69 5.61 5.58 

ESEER (SLC) 6.84 6.73 6.79 6.83 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. (5,300 x 5) + (4,200 x 1) 5,300 x 6 5,300 x 6 5,300 x 6

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W 900 x 6 900 x 6 900 x 6 900 x 6

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min 320 x 3 320 x 3 320 x 3 320 x 3

ft3/min 11,301 x 3 11,301 x 3 11,301 x 3 11,301 x 3

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 22.2(7/8) 22.2(7/8) 22.2(7/8) 22.2(7/8)

Gaz Pipe mm(inch) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8)

Boyutlar (G x Y x D) mm (1,240 x1,690 x 760) x 3 (1,240 x1,690 x 760) x 3 (1,240 x1,690 x 760) x 3 (1,240 x1,690 x 760) x 3

Net ağırlık
kg (290 x 2) + (270 x 1) (290 x 2) + (288 x 1) (290 x 2) + (288 x 1) 290 x 3

lbs (639 x 2) + (595 x 1) (639 x 2) + (635 x 1) (639 x 2) + (635 x 1) 639 x 3

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 68.8 69.0 69.6 69.8 

Isıtma dB(A) 70.6 71.1 71.3 71.8 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 92.0 92.2 92.2 92.8 

Isıtma dB(A) 93.8 94.0 94.2 94.8 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 16.0 + 16.0 + 13.0 16.0 + 16.0 + 14.0 16.0 + 16.0 + 14.0 16.0 + 16.0 + 16.0

lbs 35.3 + 35.3 + 28.7 35.3 + 35.3 + 30.9 35.3 + 35.3 + 30.9 35.3 + 35.3 + 35.3

TCO2eq 93.9 96.0 96.0 100.2 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 140,5 143,6 149,1 151,4

MFA 150 150 150 175

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64 64 64 64

ETON66LU5 / ETON68LU5 / ETON70LU5 / ETON72LU5

ISI POMPASI

VRS 5 

Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes 



HP 74 76 78 80

Model Adı

Kombinasyon Ünitesi ETON74LU5 ETON76LU5 ETON78LU5 ETON80LU5

Bağımsız ünite

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON14LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON16LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON18LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON20LU5
ETON12LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 207.2 212.8 218.4 224.0 

Btu/h 707,000 726,100 745,200 764,300 

Isıtma (Nominal)
kW 230.4 236.7 243.0 249.3 

Btu/h 786,300 807,800 829,300 850,800 

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 50.54 52.22 52.38 53.73 

Isıtma (Nominal) kW 55.53 57.34 57.82 61.27 

EER (Nominal) 4.10 4.08 4.17 4.17 

COP (Nominal) 4.15 4.13 4.20 4.07 

ESEER 5.86 5.74 5.89 5.83 

ESEER (SLC) 7.00 6.91 6.96 6.87 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. 5,300 x 6 5,300 x 6 (5,300 x 6) + (4,200 x 1) 5,300 x 7

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W (900 x 6) + (1,200 x 1) (900 x 6) + (1,200 x 1) (900 x 6) + (1,200 x 1) (900 x 6) + (1,200 x 1)

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min (320 x 3) + (240 x 1) (320 x 3) + (240 x 1) (320 x 3) + (240 x 1) (320 x 3) + (240 x 1)

ft3/min (11,301 x 3) + (8,476 x 1) (11,301 x 3) + (8,476 x 1) (11,301 x 3) + (8,476 x 1) (11,301 x 3) + (8,476 x 1)

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 22.2(7/8) 22.2(7/8) 22.2(7/8) 22.2(7/8)

Gaz Pipe mm(inch) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8)

Boyutlar (G x Y x D) mm (1,240 x 1,690 x 760) x 3 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 3 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 3 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 3 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

Net ağırlık
kg (290 x 2) + (230 x 1) + (203 x 1) (290 x 2) + (230 x 1) + (203 x 1) (290 x 2) + (270 x 1) + (203 x 1) (290 x 2) + (288 x 1) + (203 x 1)

lbs (639 x 2) + (507 x 1) + (448 x 1) (639 x 2) + (507 x 1) + (448 x 1) (639 x 2) + (595 x 1) + (448 x 1) (639 x 2) + (635 x 1) + (448 x 1)

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 69.1 69.2 69.2 69.4 

Isıtma dB(A) 70.9 70.9 71.0 71.4 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 91.8 91.9 92.2 92.4 

Isıtma dB(A) 93.7 93.8 94.0 94.2 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 16.0 + 16.0 + 13.0 + 10.0 16.0 + 16.0 + 13.0 + 10.0 16.0 + 16.0 + 13.0 + 10.0 16.0 + 16.0 + 14.0 + 10.0

lbs 35.3 + 35.3 + 28.7 + 22.0 35.3 + 35.3 + 28.7 + 22.0 35.3 + 35.3 + 28.7 + 22.0 35.3 + 35.3 + 30.9 + 22.0

TCO2eq 114.8 114.8 114.8 116.9 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 152,9 154,5 167,3 169,1

MFA 175 175 200 200

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64 64 64 64

ETON74LU5 / ETON76LU5 / ETON78LU5 / ETON80LU5

ISI POMPASI
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Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes 
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HP 82 84 86 88

Model Adı

Kombinasyon Ünitesi ETON82LU5 ETON84LU5 ETON86LU5 ETON88LU5

Bağımsız ünite

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON22LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON24LU5
ETON12LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON24LU5
ETON14LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON24LU5
ETON16LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 229.6 235.2 240.8 246.4 

Btu/h 783,400 802,500 821,700 840,800 

Isıtma (Nominal)
kW 255.6 260.6 266.9 273.2 

Btu/h 872,300 889,200 910,700 932,200 

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 56.27 58.18 59.39 61.07 

Isıtma (Nominal) kW 63.30 64.60 66.32 68.13 

EER (Nominal) 4.08 4.04 4.05 4.03 

COP (Nominal) 4.04 4.03 4.02 4.01 

ESEER 5.75 5.72 5.68 5.59 

ESEER (SLC) 6.91 6.95 6.86 6.79 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. 5,300 x 7 5,300 x 7 5,300 x 7 5,300 x 7

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W (900 x 6) + (1,200 x 1) (900 x 6) + (1,200 x 1) 900 x 8 900 x 8

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min (320 x 3) + (240 x 1) (320 x 3) + (240 x 1) 320 x 4 320 x 4

ft3/min (11,301 x 3) + (8,476 x 1) (11,301 x 3) + (8,476 x 1) 11,301 x 4 11,301 x 4

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 22.2(7/8) 22.2(7/8) 22.2(7/8) 22.2(7/8)

Gaz Pipe mm(inch) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8)

Boyutlar (G x Y x D) mm (1,240 x 1,690 x 760) x 3 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1

(1,240 x 1,690 x 760) x 3 
+ (930 x 1,690 x 760) x 1 (1,240 x1,690 x 760) x 4 (1,240 x1,690 x 760) x 4

Net ağırlık
kg (283 x 2) + (281 x 1) + (199 x 1) (283 x 3) + (199 x 1) (283 x 3) + (221 x 1) (283 x 3) + (221 x 1)

lbs (624 x 2) + (619 x 1) + (439 x 1) (624 x 3) + (439 x 1) (624 x 3) + (487 x 1) (624 x 3) + (487 x 1)

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 70.0 70.1 70.2 70.3 

Isıtma dB(A) 71.6 72.1 72.1 72.2 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 92.4 92.9 93.1 93.2 

Isıtma dB(A) 94.4 94.9 95.1 95.2 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 16.0 + 16.0 + 14.0 + 10.0 16.0 + 16.0 + 16.0 + 10.0 16.0 + 16.0 + 16.0 + 13.0 16.0 + 16.0 + 16.0 + 13.0

lbs 35.3 + 35.3 + 30.9 + 22.0 35.3 + 35.3 + 35.3 + 22.0 35.3 + 35.3 + 35.3 + 28.7 35.3 + 35.3 + 35.3 + 28.7

TCO2eq 116.9 121.1 127.3 127.3 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 174,5 176,6 177,5 180

MFA 200 200 200 200

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64 64 64 64

ETON82LU5 / ETON84LU5
ETON86LU5 / ETON88LU5

ISI POMPASI

VRS 5 

Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes 



HP 90 92 94 96

Model Adı

Kombinasyon Ünitesi ETON90LU5 ETON92LU5 ETON94LU5 ETON96LU5

Bağımsız ünite

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON24LU5
ETON18LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON24LU5
ETON20LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON24LU5
ETON22LU5

ETON24LU5
ETON24LU5
ETON24LU5
ETON24LU5

Kapasite

Soğutma (Nominal)
kW 252.0 257.6 263.2 268.8 

Btu/h 859,900 879,000 898,100 917,200 

Isıtma (Nominal)
kW 279.5 285.8 292.1 297.0 

Btu/h 953,700 975,200 996,700 1,013,600 

Giriş
Soğutma (Nominal) kW 61.23 62.58 65.12 67.03 

Isıtma (Nominal) kW 68.60 72.06 74.08 75.39 

EER (Nominal) 4.12 4.12 4.04 4.01 

COP (Nominal) 4.07 3.97 3.94 3.94 

ESEER 5.71 5.66 5.61 5.58 

ESEER (SLC) 6.83 6.76 6.80 6.83 

Güç Faktörü Nominal - 0.93 0.93 0.93 0.93 

Dış
Renk Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri Sıcak gri/Şafak gri

RAL kod NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K NL503K / NA507K

Isı Esanjörü Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı Geniş panjur artı

Kompresör Motor Çıkışı x Sayısı W x No. (5,300 x 7) + (4,200 x 1) 5,300 x 8 5,300 x 8 5,300 x 8

Fan

Tip Pervane fan Pervane fan Pervane fan Pervane fan

Motor Çıkışı x Sayısı W 900 x 8 900 x 8 900 x 8 900 x 8

Hava Akış Oranı (yüksek)
m3/min 320 x 4 320 x 4 320 x 4 320 x 4

ft3/min 11,301 x 4 11,301 x 4 11,301 x 4 11,301 x 4

Harici statik Basınç (Maks, Pa) 80 80 80 80

Drive DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör DC İnvertör

Tahrik Yandan/
Üst ÜST ÜST ÜST ÜST

Boru bağlantıları
Sıvı Pipe mm(inch) 22.2(7/8) 22.2(7/8) 22.2(7/8) 22.2(7/8)

Gaz Pipe mm(inch) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8) 53.98(2-1/8)

Boyutlar (G x Y x D) mm (1,240 x1,690 x 760) x 4 (1,240 x1,690 x 760) x 4 (1,240 x1,690 x 760) x 4 (1,240 x1,690 x 760) x 4

Net ağırlık
kg (283 x 3) + (261 x 1) (283 x 3) + (281 x 1) (283 x 3) + (281 x 1) 283 x 4

lbs (624 x 3) + (575 x 1) (624 x 3) + (619 x 1) (624 x 3) + (619 x 1) 624 x 4

Ses Basınç Seviye
Soğutma dB(A) 70.3 70.4 70.9 71.0 

Isıtma dB(A) 72.2 72.5 72.7 73.0 

Ses güç Seviye
Soğutma dB(A) 93.4 93.6 93.6 94.0 

Isıtma dB(A) 95.3 95.4 95.6 96.0 

İletişim kablosu No.xmm2

(VCTF-SB) 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5 2C x 1.0 ~ 1.5

Soğutucu

Soğutucu Adı R410A R410A R410A R410A

Fabrikada önyüklü
miktar

kg 16.0 + 16.0 + 16.0 + 13.0 16.0 + 16.0 + 16.0 + 14.0 16.0 + 16.0 + 16.0 + 14.0 16.0 + 16.0 + 16.0 + 16.0

lbs 35.3 + 35.3 + 35.3 + 28.7 35.3 + 35.3 + 35.3 + 30.9 35.3 + 35.3 + 35.3 + 30.9 35.3 + 35.3 + 35.3 + 35.3

TCO2eq 127.3 129.4 129.4 133.6 

Kontrol Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı Elektronik genişletme valfı

Güç kaynağı Ø, V, Hz
380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50 380~415, 3, 50

380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60 380, 3, 60

MCA 192,7 194,5 200 203,6

MFA 200 200 200 250

Maksimum bağlanabilir iç ünite sayısı 64 64 64 64

ETON90LU5 / ETON92LU5 / ETON94LU5 / ETON96LU5

ISI POMPASI
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Not :  1. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 2. Kablolama kablosu boyutu, geçerli yerel ve ulusal kurallara uygun olmalıdır. Elektrik işleri ve tasarım için “Elektriksel özellikler” bölümü dikkate alınmalıdır.   

                Özellikle Güç kablosu ve devre kesici buna uygun olarak seçilmelidir.
 3. Güç faktörü, çalışma koşullarına göre ±% 1'den az değişebilir.
 4. Ses basıncı seviyesi, yankısız odalardaki anma koşullarında ISO 3745 standardına göre ölçülür. Ses gücü seviyesi yankılanma odalarındaki Standart şartlarda ISO 3741   

                standardına göre ölçülür. Bu nedenle, çalışma sırasında ortam koşulları nedeniyle bu değerler arttırılabilir.
 5. Performanslar aşağıdaki koşullara dayanmaktadır: Soğutma: İç Ortam Sıcaklığı. 27 ° CDB / 19 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 35 ° CDB / 24 ° CWB
     Isıtma: İç Ortam Sıcaklığı. 20 ° CDB / 15 ° CWB, Dış Ortam Sıcaklığı 7 ° CDB / 6 ° CWB
     Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu 7,5 m ve Yükseklik (Dış Ünite ~ İç Ünite) farkı Sıfır'dır.
 6. Parantez içindeki sayılar, dış ünite kombinasyonuna göre maksimum bağlanabilir iç ünite anlamına gelir. Tavsiye edilen oran% 130'dur.
 7. Bu ürün Florlu sera gazları içerir. (R410A, GWP (Küresel ısınma potansiyeli) = 2087.5)
 8. MCA: Minimum Circuit Amperes
 9. MFA: Minimum Fuse Amperes K
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1. Kapasiteler aşağıdaki koşullara göre açıklanmıştır :  
• Soğutma  Sıcaklık : İç Ünite 27°C(80.6°F) DB / 19°C(66.2°F) WB, Dış Ünite 35°C(95°F) DB / 24°C(75.2°F) WB

• Isıtma Sıcaklık : İç Ünite 20°C(68°F) DB / 15°C(59°F) WB, Dış Ünite 7°C(44.6°F) DB / 6°C(42.8°F) WB

• Boru uzunluğu : Birbirine Bağlı Boru Uzunluğu = 7.5m

• Yükseklik Fark Sınırı (Dış Ünite ~ İç Ünite) sıfırdır.

2. Kablolama ebadı, geçerli yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

3. Ses Seviye Değerleri, çalışma sırasındaki ortam koşulları nedeniyle arttırılabilir.

4. Parantez içindeki rakamlar, Dış Ünite kombinasyonuna göre İç Bağlantılı Üniteleri maksimum bağlanabilir 
anlamına gelir. Tavsiye edilen oran % 130'dur.

5. ESEER hesaplaması aşağıdaki koşullara karşılık gelir ve İç Ünite Üniteleri’nin güç girişi dahil değildir.

• İç Ünite sıcaklık : 27°C(80.6°F) DB / 19°C(66.2°F) WB

• Dış Ünite Sıcaklık koşulları.

Parça yük oranı Dış Ünite Hava Sıc. (°C (°F)DB)  Tartım katsayıları 
100% 35 (95) 0.03

75% 30 (86) 0.33

50% 25 (77) 0.41

25% 20 (68) 0.23

    • Formül: 0.03 x EER%100 + 0.33 x EER%75 + 0.41 x EER50%  + 0.23 x EER25%

6. Yenilik politikamız nedeniyle bazı özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

7. Güç Faktörü, çalışma koşullarına göre % 1'den az değişebilir.

8. Bu ürün Florlu sera gazları içerir.

NOTES
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300m
TOPLAM BORU UZUNLUĞU

15m
IDU ~ IDU arasında 
Yükseklik farkı

50m
ODU ~ IDU arasında
Yükseklik farkı

150m (175m)
En uzun Boru uzunluğu

ODU ~ IDU (Denk)

Boru uzunluğu 

EER/COP/Parça Yük
Yüksek Verimli Ürünle Enerji Maliyeti Tasarrufu

ISI POMPASI

EER (Soğutma) COP (Isıtma)

16%
43%3.90

3.35

5.30

3.71

Geleneksel
(VRS S H/P)

Geleneksel
(VRS S H/P)

VRS S VRS S

* 15.5kW soğutma Moduna göre karşılaştırma * 15.5kW ısıtma Moduna göre karşılaştırma

Toplam Boru uzunluğu 300m
 En uzun Boru uzunluğu

(Denk) 150m (175m)

1. Şube sonrası (şartlı 
uygulama) En uzun Boru 

uzunluğu
40m (90m)

ODU ~ IDU arasında
yükseklik farkı 50m

IDU ~ IDU arasında 
yükseklik farkı 15m

VRS S



Uygulanan Akıllı Yük Kontrol
Rahat hissi artırır ve VRS yükü sayesinde % 23 enerji tasarrufu maksimize eder.

VRS S İç Ünite Çıkış hava sıcaklığını sürekli olarak yüke göre değiştirir, Enerji tasarrufu sağlar.

20 dakika sonraÇalıştırma

...
SLC (Akıllı Yük Kontrol) işletimi

Çalıştırma Gerçek Zamanlı çalıştırma

Maks.%10 enerji tasarrufu

İç Ünite hava Çıkış sıcaklık
- Çalıştırma aşaması sırasında akıllı yük kontrolle enerji verimliliği 3 aşamalı artış
- Dış Ünite ve İç Ünite sıcaklığına göre ayarlanan Çıkış hava sıcaklığı
- Rahat Seviyede soğutma / ısıtma işlemlerinde sağlandı

Startup Operation

Until 20 minutes after startup operation

Akıllı Load Kontrol
Indoor

Tahrik Air
Temperature

Güç
Giriş

Basic Operation

Nasıl kurulur :: Dış Ünite Ünitesi'ndeki dip anahtarıyla (Ürün Veri Kitabı'na bakın) Fabrika 
ayarı Kapalı.

* 15.5kw Ünitesine bağlı ESEER (Avrupa Mevsimlik Enerji Verimliliği Oranı) koşulları
- Dış Ünite sıcaklık durumu:
EER% 100 /% 75 /% 50 /% 25 = 35 � (DB) / 30 � (DB) / 25 � (DB) / 20 � (DB)
- İç Ünite sıcaklık durumu: 27 ° C (DB) / 19 ° C (WB)
* Çift fonksiyonlu (Sıcaklık ve nem) akıllı yük kontrolü Uzaktan Kumanda ile mümkündür
PTEMTB100 (Beyaz) / PREMTBB10 (Siyah)

Maks.%13 Enerji tasarrufu

Gerçek zamanlı işletim

Değişken soğutucu sıcaklık

Akıllı Yük kontrol

Sabit soğutucu sıcaklık

Temel işletim

20°C

35°C

 10°C
Soğutucu

   3°C
Soğutucu

20°C

35°C

   3°C
Soğutucu

   3°C
Soğutucu

İnvertör İkiz döner ve İnvertör Scroll Kompresör
Kapasite'ye Göre Uyarlanmış Yüksek Verimli Kompresör

ConcentNominal Winding Motor
Yağ path area is improved by over 50% by increasing 

the extra stator cavity. Due to this, caloric value of 

motor is reduced, improving the Soğutma function of 

stator cYağ.

Twin Rotary Rotor
Upper and lower part rotor offset imbalance in shaft 

rotor rotation. Vibration and noise is reduced. Max 

torque load decreased by 45% compared to single 

rotor.

Surface Coating
Surface coating of outstanding abrasion resistance 

property on vane and crank shaft.

İnvertör Twin Rotary

Kompresör Verimlilik Karşılaştırma

* Dahili test verilerine dayalı

E
ffi

ci
en

cy

12.1 19.6 28 kw
(Soğutma 
Kapasite)

Skrol Kompresör
Döner Kompresör

İnvertör

İkiz döner 

(12.1kw~15.5kw)

İnvertör Scroll kompresör

(22.4kw~33.6kw) Dünyanın En İyi Sınıfı Kompresör Hızı
- Hızlı tepki yeteneği

- Kompakt çekirdek tasarımı

   (Eşmerkezli motor)

- 15Hz'e kadar:

   Kısmi yük verimliliği iyileştirme

6 Baypas vanası
6 Baypas Vanası

Kompresör güvenilirliği maksimize

- 4baypas vanasından daha etkili aşırı sıkıştırılmış

soğutma nedeniyle kompresörün zarar görmesini önleme

Direkt Yağ Enjeksiyonu
Sıkıştırma haznesine doğrudan yağ enjeksiyonu yoluyla emme

soğutucu gaz ısı kaybını ortadan kaldırın (verimlilik artar)

- Uygun miktarda yağ alımı nedeniyle güvenilirlik artışı

Skrol Profil
- Skrol merkez kısmının kalınlığını en büyük basınçta artırarak

   arttırılmış güvenilirlik

- Verimlilik,% 96 baypas alanını ve% 17'yi genişleterek yükseldi

   düzgün olmayan kayma kalınlığı ile geliştirilmiş hacim oranı

İnvertör Scroll Kompresör

Geleneksel
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Optimal Isı Eşanjörü
Farklı Isı Esanjörü yoluna göre Verimliliği maksimize etme

Değişken Isı Esanjörü Devre, hem ısıtma hem de eğlence işlemleri için en uygun yolu akıllıca seçer. Bu akıllı yolla

seçim teknolojisi, her iki işlemin verimliliğinde ortalama% 6 artış sağladı. Patika sayısı ve devre hızı, patika sayısı ve yönü 

sıcaklıktan bağımsız olarak sabit olduğunda her bir işlem için verimlilikten ödün vermek yerine, verimliliği en üst düzeye 

çıkarmak amacıyla sıcaklıklara ve çalışma modlarına uyacak şekilde ayarlanır.

 Sabit ısı
Eşanjör devresi

IsıtmaSoğutma

Verimlilik performans Kanatçık şekli sayesinde verimlilik artışı

Soğutma 100%

Isıtma 100%

Soğutma 128%

Isıtma 123%

Geleneksel

Geniş panjur artı Fin

Önceki Tasarım (Sabit)

Soğutma

Ve
ri

m
lil

ik

Isıtma

Devre sayısı

VRS S



Soğutucu Bileşenlerinin Yüksek Güvenirliği
Üstün Performans ve Güçlü Dayanıklı Bileşenler

VRS S mükemmel bir Yağ Separatör / Akümülatör / Alt-ortam tekniği ile güvenilirliği artırmıştır.

� Siklonik Yağ Separatör
- Siklonik yöntemler kullanarak santrifüj ile son derece

   güvenilir ve verimli Yağ ayırma

- Yüksek toplama verimliliği ve olağanüstü direnç

   yüksek sıcaklık ve basınç

Soğutucu

Siklon
santrifüjler

Yağ Separatör

Soğutucu
+Yağ

Yağ

Akümülatör

� Büyük Hacimli Akümülatör

- Büyük hacimli akümülatörü benimseyerek gelişmiş

güvenilirlik

(Geleneksel ile karşılaştırıldığında % 38 artış)

- Sıvı soğutmanın kompresör emişine girmesini önler

- Optimum miktarda üretkenliği en üst düzeye çıkarır

- Kompresörün bozulmasını önleyin ve ömrünü uzatır

10
0

50

 

500

E
ff

ic
ie

n
cy

 (%
)

BLDC 
Motor

AC Motor

40%

1,000

Motor Speed(RPM)

20%

� BLDC Fan Motor

- BLDC Fan motoru, geleneksel olandan daha verimlidir

   AC motor, düşük hızlarda ek % 40 enerji tasarrufu, yüksek      

   hızlarda ek % 20 enerji tasarrufu sunar

Çift alt-soğutmalı değiştirici

� Çift Alt-Soğutmalı Değiştirici

-  Yüksek verimli spiral yapı ve 2 kat daha büyük boyut 

nedeniyle basınç düşüşünü en aza indirerek güvenilirlik 

arttırılmıştır. 

    Uzun boru mümkündür (* 175m'ye kadar) ve yüksek rakım

      (* 50m'a kadar) 

   İç Ünite soğutma gürültüsünün Seviye azaltılması

* Denk boru uzunluğuna bağlı
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Akıllı Kontrol
Kullanıcının istediği akıllı, hızlı ve kesin sıcaklık tepkilerine uygulanmıştır

Yüksek Basınç
Sensör

Düşük Basınç
Sensör

Yük varyasyonuna daha hızlı ve daha kesin tepki vermek

için doğrudan basınç Sensörünü kullanarak basıncı algılar

ve kontrol eder

Sıcaklık + Basınç Kontrol

Basınç + Sıcaklık
Kontrol

Sıcaklık Kontrol
2min

 

14%
Quicker

12

Ç
ık

ış
 T

em
p

. (
°C

)

Time

14%

27

Basınç Kontrol, sıcaklık modunda istenen sıcaklığa ulaşmak 

için % 14 daha az zaman alır. İç Ünite ortamı daha doğru ve 

rahat kontrol edilebilir

Hızlı işletim tepkisi

* Spesifikasyonlar her bir modele göre değişebilir.

Arçelik’in ayrıcalıklı Ocean Siyah Fin'i, aşındırıcı ortamlarda bile çalışabilmesi için VRS S’nin Isı 

Esanjörü’nün dışına uygulandı. Yüksek tuz kirliliğine sahip deniz kenarı ve fabrikalardan çıkan dumanın 

yol açtığı ağır hava kirliliğine sahip endüstriyel şehirler gibi çeşitli aşındırıcı dış ortamlara karşı güçlü 

koruma, VRS S'nin bozulmadan çalışmasını sağlar. Dayanıklılıktaki bu gelişme, ürünün ömrü ve işletme ve 

bakım maliyetlerini düşürür.

Arçelik Korozyon Direnci çözümü, bağımsız bir test tarafından yürütülen ISO 21207 hızlandırılmış korozyon testini geçti.

Organizasyon ve sonuç prestijli global sertifika organizasyonu UL (Underwriters Laboratories) tarafından onaylanmıştır.

* TUV sertifikasyonu Mart 19’da alınacaktır    

Geliştirilmiş epoksi reçinesi içeren siyah kaplama, fabrikaların dumanları dahil olmak üzere, tuz kirliliği ve hava kirliliği

gibi çeşitli aşındırıcı dış koşullardan güçlü bir şekilde korunmak için uygulanır. Üstelik hidrofilik filmi suyun birikmesini

önler, Isı Esanjörü'nün yüzgeci, nem birikimini en aza indirir ve sonunda daha da korozyona dayanıklı hale getirir.

Onaylı Koruma

Sertifikalı Testlerin Kanıtladığı Korozyon Direnci

Geliştirilmiş Kaplama Katmanları

* Test Yöntemi B Simülasyon Onaylandı
(Test koşulu: Tuz kontamine durum + ağır endüstriyel / 
trafik ortamı (NO2 / SO2)
*1,500 UL test saatine dayalı

R.H. NO2 SO2v

95% 10 x 10-5 5 x 10-6

Gaz maruz kalma testi durumu

Sıcaklık 35°C

Buğu 5% sodyum klorür çözeltisi

Tuz püskürtme testinin durumuUL VERIFIED MARK CERTIFICATE 
 

This is an electronically generated letter. Signatures are not required for this document to be valid.  Page 2 of 2 

This certificate confirms that a representative sample set, process or system was evaluated to 
determine the validity of the specific marketing, advertising or promotional claim regarding the 
product, process or system specified below and such product, process or system is eligible to bear the 
UL Verified Mark as described below. 

 

    
 

Certificate Number:  A022809 

Issued To:  LG ELECTRONICS INC 

Issue Date:  April 12, 2018 

Expiration Date:  April 11, 2019 

Claim Verified:  Condenser resists 27 years of simulated severe corrosion 
Product / System / 

Process Name:  Condenser Employed on Outdoor Unit of Air‐Conditioners 

Model Number(s):  ARU******** 

Details:  N/A 

 
Visit http://verify.ul.com for information on all products/processes/systems that are authorized to bear the UL Verified Mark. 

 

This UL Verified Mark is owned by UL LLC. Permission to use the UL Verified Mark has been granted per this certificate, yet may 

be withdrawn at the sole discretion of UL LLC. Subject to the terms and conditions of our Agreements, UL has granted the 

limited non-exclusive and non-transferable right to use this UL Verified Mark directly on product and packaging, and/or in 

conjunction with materials used to advertise and promote the Verified claim. Any such use shall not imply any Certification or 

endorsement based on the UL verification process, nor shall the UL Verified Mark be used in any professional, technical, trade, 

website or other business publications in order to advertise accomplishments except where the specific product that achieved 

UL Verification is being promoted.  

 

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized 

licensee of UL. For questions, please contact a UL Customer Service Representative. 

Hidrofilik film (Su akışı)

Hidrofilik kaplama kanatta nem birikmesini en aza indirir.

Epoksi reçinesi (Korozyona dayanıklı) 

Siyah kaplama korozyona karşı güçlü koruma sağlar.
Alüminyum kanatçık

Korozyon Direnci için Ocean Siyah Fin Kanatçıklı Isı Esanjörü
Yüksek tuzluluk oranına ve aşırı kirli havaya karşı güçlü dayanıklılık

VRS S



Yeterli Boru Uzunluk Sınırı
Tasarımda yeterli boru uzunluğu sınırlaması ve çok çeşitli binaların montajı

VRS S İnvertör teknolojisi ve subwoofer devre devresi teknolojisi, daha uzun boru uzunluğu ve üstün kot farkı sağlar. Bir

mağazada, Ofiste ve hatta yüksek binalarda daha esnek bir şekilde uygulanabilir, tasarımcının çalışma süresini kısaltır ve

daha verimli tasarım sağlar.

-  4 yönden boru döşeme sayesinde daha esnek tasarım
   ve montaj.

Gece Modunda, gürültü normal Mod ile karşılaştırıldığında maksimum 

% 14 azaltılmıştır

4 Yönden Borulama İmkanı

Mod başlat
58

Adım 1

56 Adım 2

53 Adım 3

50

Kapasite

Mod Bitir

Yük

Ses seviyesi

8:00 16:00 12:0020:00 0:00 4:00 8:00 12:00 16:00

Süre

Gece

* Normal Mod gürültüsü Seviye (28kw): 58dB (A)
* Gece 3 kademeli gürültü Seviye (28kw): 56dB (A), 53dB (A), 50dB (A)
* Ses Basıncı aşağıdaki koşullarda test edilmiştir: 1m mesafe / 1.5m yükseklik

Düşük Gürültülü İşletim
Düşük Gürültü işletim fonksiyonu ile herhangi bir zamanda gürültüsüz işletim.

Borulama Mesafeleri

300m 
Toplam Boru uzunluğu

15m
IDU~IDU 
Yükseklik
farkı

50m
ODU~IDU
Yükseklik
farkı

150m (175m)
En uzun denk
boru uzunluğu

50dB(A)

Maks.
8dB(A)

Gündüz Gece

50

58
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Fan Teknolojisi ve Cihaz Dışı Statik Basınç (RPM) Kontrol
Harici statik basınç Kontrol for Dış Ünite fan to adapt more flexibly to various installation conditions of Dış Ünites 

* E.S.P : Harici statik Basınç

Fan

RPM Kontrolü
(Fan Maks. Devir
akışı)

Muhafaz ası

+ +

•  Düz hava akışı
  - Yeni muhafaza
  - Yüksek statik basınç sağla

Tip vorteks 
bastırıcı

(3Ø) 10 / 12HP Süper Canon Fan

Yivli emme
yüzeyi

(1Ø) 4 / 5HP (1Ø) 5 / 6HP
(3Ø) 4 / 5 / 6 / 8HP

526mm

Ters merkez

Dar
merkezi
ağız

Tümsekli 
pervane

kenarı

Gelişmiş Arıza Tespit ve Giderme (FDD)
Kendi kendine teşhis ile kolay ve rahat bakım

FDD

MICOM

- Otomatik Devreye Alma Modu

- Otomatik Soğutucu Akışkan Toplama

- Otomatik Soğutucu Akışkan Miktarı Kontrolü ve Dolumu

- Akıllı telefon aracılığıyla erişim imkanı - LGMV (LG Monitoring View)

- Kara Kutu Fonksiyonu

- Boru ve Kablo tesisatı Hata Kontrolü

Verimli çalışma için yeni geliştirilen fan daha yüksek hacimli hava üfler ve daha yüksek statik basınca sahiptir, ayrıca çalışma

ses seviyesi de daha azdır.

Yeni aksiyol fan, tümsekli pervane kenarına, dar göbekli ve 

ters merkezli kanatçıklara sahip olması sayesinde yüksek 

verimlilik, düşük ses seviyesi, geniş fan ve daha etkili hava 

debisi sağlamaktadır.

Yüksek katlı binalarda bile RPM. kontrolü ve fan muhafazası sayesinde hava akışı daha düzgündür.

Süper Süper geniş fan, hava hacmini dakikada 50 metreküpe 

çıkarır ve ses seviyesini 4dB(A)’e kadar düşürür

Fan Teknolojisi

Fan RPM Kontrol

Otomatik çalıştırma, otomatik soğutucu akışkan miktar kontrolü, kara kutu fonksiyonu, eş zamanlı değerlendirme ve

otomatik soğutucu akışkan toplama gibi FDD bileşenleri, kullanıcı açısından güvenilirlik ve bakım kolaylığı sunmak. 

VRS S






























































































































































































